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Aufbauanleitung Team-Tischtennisplatte
aus Beton

Stiickliste:
(1) 4 Stk. Betonplatten aus Stahlbeton
Viertelkreis 1,375/1,375 m Diibel M10
(2) 4 Stk. Standard-Konsolen aus Stahlbeton
(3) 1 Stiick Mittelkonsole 0,71/0,30/0,30 m
Diibel M16
(4) 4 Stk. verzinktes Vierkantrohr 80/40/3 mm
(5) 4 Stk. TT-Netze aus Aluminium abgeschr.

Autbauanleitung:

Die 4 Stk. Standard-Konsolen (2) durch verzinkte Vierkantrohre (4)
mittels Muttern und U-Scheiben mit Mittelkonsole (3) verbinden. In die
Konsolen sind Gewindestibe eingelassen, die Vierkantrohre sind an
wel Stellen gelocht. Mit Wasserwaage ausrichten. Dabei Muttern fest
anziehen, jedoch nicht . iiberdrehen”. Anschlielend ,,festen Stand™ der Konsolen in
Lings- und Querrichtung {iberpriifen, die Unterkonstruktion darf nicht wackeln oder
schwingen.

Konsolen mit Silikon oder sonstigem Puffer versehen, damit
Plattenviertel satt aufliegen !!!

Erstes Plattenviertel (1) auf Konsolen (2) auflegen und ausrichten. Netz (5) mit den 2

Schrauben M-10 an eingelassenen Diibeln befestigen. Weitere Plattenviertel (1) und
Netze(5) wie zuvor.

Hinweise: zwischen Konsolen und Plattenhilften kann es gewisse Farb- und Strukturunterscheide geben,

alle Konsolen sind stahlbewehrt, kleine Haarrisse an der Oberfliche des Betons mindern die
Standfestigkeit der Konstruktion nicht.

Bei Rluckfragen erreichen sie uns unter 0551 - 5311828
Mo, Di, Do, Fr von 11:00 - 18:30
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